VERPACKUNGSMASCHINEN

Datenblatt

SKB99050-t-335

Hochwertiges Klebeband fiir den dauerhaften Verschluss von mittelschweren bis

schweren Kartons. Aufgrund der Rickseitenbeschichtung rollt das Klebeband besonders leicht ab und
eignet hervorragend fur die Anwendung in Verpackungsautomaten. Das Klebeband sichert bei korrekter
Lagerung und Verarbeitung den dauerhaften Kartonverschluss auch im TiefkUhlbereich.

Eigenschaften
- hohe Reil¥festigkeit in Langs- und Querrichtung
- ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflachen
- resistent gegen verdliinnte Sauren und Laugen
- Temperaturbestandigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig
ca.+130° C
- leicht abrollbar
- schwer bedruckbar
- recyclinggerecht

Technische Daten Einheit

Tragermaterial BOPP (Polypropylen Folie, biaxial gereckt)
Klebertype Naturkautschuk
: N/25mm mind. 110
Reikraft N/cm mind. 44
Dicke mm 0,055 10 %
cN/25mm 500 £150
Klebkraft auf Stahl N/cm 20106
Farbe transparent
Kerndurchmesser mm 76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des
Selbstklebebandes fur den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu
prifen.
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