
SAP-25 HE

Mobile horizontale Palettenumreifungsmaschine

Die SAP-25 HE wurde entwickelt, um Palettenware und 
Kartons schnell und günstig horizontal zu umreifen, wenn 
der Einsatz von Automaten zu teuer und die Umreifung 
von Hand zu zeitaufwendig und beschwerlich ist.

Die Arbeitshöhe kann schnell mit dem einfach zu 
handhabenden Gegengewicht eingestellt werden, das 
leicht und mühelos zur gewünschten Position gleitet.

Der innovative Hängeschalter gestattet die Bedienung der 
Maschine von beiden Seiten des Packstücks. Der 
Bediener steuert das Abrollen, Spannen und Versiegeln 
des Umreifungsbands mit einer Hand. Das Bedienelement 
macht das Ausrichten des Bandes und/oder das Anbringen 
eines Kantenschutzes zu einer leichten Aufgabe.

Die SAP-25 HE ist eine ergonomische und preisgünstige 
Lösung für das mühsame Anbringen horizontaler 
Umreifungen

Spezifikationen
Maschinenbreite 1230 mm
Maschinenhöhe 2830 mm
Maschinentiefe 700 mm
Maschinengewicht 160 Kg
Verschweißungshöhe Min. 170 mm / Max. 2210 mm
Bandbreite 9, 12, 15,5 mm
Bandspannung 90 – 690 N
Verschweißung Heißsiegelverschluss
Verarbeitungsmaterial auf Rolle Polypropylen
Durchmesser Rollenkern ID 200 X B200 mm (ID230*)
Maschinengewicht Ca. 100 Kg
Leistungsaufnahme 100 – 240 V / 1 PH / 50/60 Hz / 0,4 kW
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