BANG & CO

VERPACKUNGSMASCHINEN

Rollenbahn Kurven - angetrieben

90° Kurve mit konischen Rollen

Die Kurven sind sowohl mit einem inneren als auch mit
einem auleren Fuhrungsprofil lieferbar.

Niedriges Fuhrungsprofil = H1
Hohes Fuhrungsprofil = H2

f¥] Angetriebene Kurven gewahrleisten einen sanften
Produkttransport.

¥] Verschiedene Getriebe und ein Frequenzumrichter
ermdglichen eine individuell einstellbare
Geschwindigkeit.

GrofRe und schwere Einheiten kdnnen auf einfache
Art und Weise transportiert werden.

[(¥] Die Kurven sind wahrend des Betriebs dullerst leise.

Spezifikationen

Rohre Schlagfester Kunststoff
Achsen 10 mm
Getri Standard 20:1 = 10 m/Min. Andere Ubersetzungen sind lieferbar. Eine
etriebe N . . : .
Frequenzsteuerung lasst sich unmittelbar an den Dreiphasenmotor anschliefien
Antrieb Mit Polycordriemen
Wangen Elektrogalvanisierter Stahl
Achsenabstand 6°
Breite 300, 400, 500, 600 mm

*Anderungen vorbehalten
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