
CNP- 400 HP / CNP-400 HP DR

Drehring-Wickelmaschine mit Horizontalachse. 

Die CNP-400 HP ist eine Drehring-Wickelmaschine zur 
spiralförmigen Verpackung mit Stretchfolie von Produkten 
mit überwiegender Längsentwicklung, die gemäß der 
Längsachse der Maschine zugeführt werden.
Die Maschine ist am oberen Teil geschlossen und mit 
seitlichen Türen ausgestattet, um größere Sicherheit zu 
garantieren.
Das Untergestell wurde mit gelochten und geschweißten 
Stahlrohren und Stahlblech erstellt. Dies gewährleistet die 
notwendige Festigkeit, um die durch die Drehung der 
Drehringgruppe verursachten Kräfte aufzufangen und zu 
entlasten. Auf diese Weise wird die Maschine nicht belastet. 
Das Untergestell steht auf drehbaren Gewindefüssen, mit 
denen die Arbeitsplatte von 800 auf 850 mm angehoben 
werden kann.
An der Struktur befindet sich die Schalttafel-Gruppe, die die 
Kontroll- und Leistungselektronik enthält.

CNP 400 HP - Automatischer Horizontalstretchwickler
Maschinen Spezifikationen

Drehplattendurchmesser: 400 mm
Ring Rotationsgeschwindigkeit 200 RpM
Riemenantrieb Rotationseinheit STD
Pneumatisches Folienarretierungsaggregat mit 
Scherenzange STD

Folienzuführung über gebremste Walze STD
Variable Förderband Geschwindigkeit 14 - 40 m/1
Luftverbrauch 20 NL/1
Stromanschluss 400 Volt 3 Ph + N - 50/60 Hz
Anschlussleistung 2,5 kW 

Folien Spezifikationen
Maximaler Rollendurchmesser (D): 300 mm 
Höhe Folienspule (h): 125 – 250 mm
Folien Stärke:  17-50 µm
Innendurchmesser Rollenkern (d): 76 mm (50mm auf Anfrage)
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Maschinenoptionen
Angetriebene Einlaufrollenbahnen L=500 / L=1500 / L=2500 mm

Eingangsförderer L=500 (2 Gummi + 2 verzinkte Rollen)
Eingangsförderer L=500 (4 PVC überzogene Rollen)
Eingangsförderer L=500 (4 vulkanisierte Rollen)

Manuel senkrechte Seitenführungsrollen am Einlauf
8 manuelle, senkrechte, verzinkte Seitenführungsrollen
8 manuelle, senkrechte Seitenführungsrollen aus Nylon

Senkrechte Seitenführungen zum manuellen/automatischem Zentrieren des Packgutes 
Seitenführung zum manuellen Zentrieren des Packgutes – 8 verzinkte Rollen
Seitenführung zum manuellen Zentrieren des Packgutes – 8 Nylon-Rollen
Seitenführung (1 Seite automatisch/eine Seite manuell) - 8 verzinkte Rollen
Seitenführung (1 Seite automatisch/eine Seite manuell) - 8 Nylon-Rollen
Pneumatische Seitenführung – 8 verzinkte Rollen
Pneumatische Seitenführung – 8 Nylon-Rollen

Umbau Fördereinheit für kleine Packgüter
Zusätzliche motorisierte Rollen (Eingang + Niederhalter) aus Gummi
Zusätzliche motorisierte Rollen (Eingang + Niederhalter) aus PVC
Zusätzliche motorisierte Rollen (Eingang + Niederhalter) aus Polyurethan
Zusätzliche motorisierte Rollen (Auslauf + Niederhalter) aus Gummi
Zusätzliche motorisierte Rollen (Auslauf + Niederhalter) aus PVC
Zusätzliche motorisierte Rollen (Auslauf + Niederhalter) aus Polyurethan

Niederhalter am Ein- und Auslauf
2 Einlauf - Andruckrollen aus Gummi
2 Einlauf - Andruckrollen aus Polyurethan
2 Auslauf - Andruckrollen aus Gummi
2 Auslauf - Andruckrollen aus Polyurethan

Angetriebene Auslaufrollenbahnen L=500 / L=1500 / L=2500 mm
Auslaufförderer L=500 (2 Gummi + 2 verzinkte Rollen)
Auslaufförderer L=500 (4 PVC überzogene Rollen)
Auslaufförderer L=500 (4 vulkanisierte Rollen)

Manuel senkrechte Seitenführungsrollen am Auslauf
8 manuelle, senkrechte, verzinkte Seitenführungsrollen
8 manuelle, senkrechte Seitenführungsrollen aus Nylon

Senkrechte Seitenführungen zum manuellen/automatischem Zentrieren des Packgutes 
Seitenführung zum manuellen Zentrieren des Packgutes – 8 verzinkte Rollen
Seitenführung zum manuellen Zentrieren des Packgutes – 8 Nylon-Rollen
Seitenführung (1 Seite automatisch/eine Seite manuell) - 8 verzinkte Rollen
Seitenführung (1 Seite automatisch/eine Seite manuell) - 8 Nylon-Rollen
Pneumatische Seitenführung – 8 verzinkte Rollen
Pneumatische Seitenführung – 8 Nylon-Rollen
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