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 BC-Wrap 900 Auto 

 

*Beispielansicht* 

Vollautomatischer Palettenstretchwickler mit 
Drehring 

 

• Grundgestell aus geschweißtem Stahlrohr, lackiert 
mit mehrschichtigem Expoxiedlack und 
Rostschutzgrund in RAL-Farbe nach Wunsch 

• Der Drehring ist auf Stützrädern befestigt und wird 
mittels Getriebemotor mit Riemnübersetzung 
angetrieben.  

• Sanftstart und -Stopp des Drehrings ist über einen 
Frequenzumrichter einstellbar 

• Inverter gesteuerte Geschwindigkeit des Drehrings 
• Elektronische Steuerung der Auf- und 

Abwärtswicklung. Für diese beiden 
Geschwindigkeiten können verschiedene Parameter 
hinterlegt werden um maximale Flexibilität während 
des Wickelprozesses zu gewährleisten. 

Maschine ist mit den folgenden Standard-Komponenten ausgerüstet: 
 

• Einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen 
• Lichtschranke zur automatischen Erkennung der Palettenhöhe 
• Zeiteinstellung der Folienüberlappung an der Paletten Oberkante möglich 
• Zentriereinheit zur längsseitigen Zentrierung der Palette im Wickelbereich (Optional) 
• Elektronische Überwachung der Folie am Stretchwickler (Folienende/Folienriss) 
• Elektronische Überwachung des Deckblattauflegers (Folienende/Folienriss PE Folie) 
• Mechanischer Niederhalter zur Stabilisierung von leichten / instabilen Produkten (optional) 
• Elektronische Pre-Stretcheinheit PE/1RMI mit fester Übersetzung, variabler 

Anlegespannung, maximale Vordehnung = 260% 
• Elektropneumatische Verschweißung der Folie mit Kontraplatte  
• Dehnungseinstellung der Folie am Schaltschrank einstellbar (Optional) 
• Möglichkeit den Wickelvorgang auszuschalten 
• Programmierbare Steuerung für die Funktionalität der Maschine (PLC) 
• Bedienung mittels Operator Paneel mit digitalem Display 
• Maschine komplett Greifzangen, Schneidarm, Folienbürste für Vollautomatischen Betrieb 
• Leistung: bis zu 60 Paletten/Stunde 

 


